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MAGIC AC1 XIP 

De nieuwe IP-Audiocodecs
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MAGIC AC1 XIP Audiocodec

� IP, ISDN & X.21 Audiocodec
� ½  19 inch formaat, 1HE inclt 12VDC adapter.  

� Inclusief 19 inch oren en Windows PC Software.

� Geen ventilator absoluut geruisloos.
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MAGIC AC1 XIP RM Audiocodec

� IP, ISDN & X.21 Audiocodec
� 19 inch, 1HE met interne 230VAC voeding

� Inclusief 19“ oren en Windows PC Software.

� Geen ventilator.

� Funcionaliteit is identiek aan de MAGIC AC1 XIP
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Interfaces

� Lijn Interfaces
� 1 x ISDN S0

� 1 x LAN 

� 1 x X.21

� Besturing
� 1 x LAN

� 1 x RS232 (1 x Daten)

6 x TTL-Kontakten (programmeerbaar, In-

� Audios I/O´s
� Headset Interface

� Mono Microfooningang incl.

Pre-amp en Limiter

– Hoofdtelefoonuitgang

� Analoge Audioingang/-uitgang

� Optioneel: Digitale AES3-Audio I/O

– Gescheiden converter voor In en Uitgangen
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� 6 x TTL-Kontakten (programmeerbaar, In-

/Uitgang)

� 2 x Relais

� Serielle I/O´s
� 2 x RS232/RS485 (programmeerbaar)

– Wordclock In /Uit

� Voeding
� AC1 XIP : externe voedingsadapter: +12V/1,2 A

� AC1 XIP RM: interne 230V voeding
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ISDN: Modi & Protocollen

� ISDN Modi
� ISDN Kiesprotocollen

� ISDN Leased Line 2B

� ISDN Leased Line 1e B-Kanaal

� ISDN Leased Line 2e B-Kanaal

� ISDN Kiesprotocollen

Euro ISDN 
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� Euro ISDN 

� US ISDN (NI-1)

� Japanse ISDN (INS-64)
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ISDN: Codering, Signalisering

� Audiocodering
� G.711 - 3,1-kHz Telefonie: a-Law and u-Law

� G.722 - 7-kHz

� ISO/MPEG Layer 2 - 15-kHz Mono/Stereo

� ISO/MPEG Layer 3 - 15-kHz Mono/Stereo

� Bemonsteringsfrequentie Layer 3: 16, 24, 32, 48-kHz

Layer 2: 16-kHz und 24-kHz , 32-kHz, 48-kHz
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� Nieuw: apt-X - 15-kHz Mono Low Delay (vanaf Mei/Juni 2008)

� Signalisiering
� ITU-T J.52 (G.722, ISO/MPEG Layer 2/3)

� SRT - Statistical Recovered Timing (G.722)

� ADS (Auto Dynamic Sync)   
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ISDN: Auto Dynamic Sync

� ADS (Auto Dynamic Sync)
� Automatische Compatibiliteit met Codecs van andere Fabrikanten

� J.52 , SRT en volgende Merken worden automatisch gesynchroniseerd

– J.52 (MAYAH, AETA) 2B

– MusicTaxi (Layer 2): 2B

– MusicTaxi (Layer 3): 2B

– CCS, Telos (Layer 2):2B 
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– Allen 1B
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ISDN: Datatransport

� Separaat Datatransport per kanaal via 7-kHz of 15-kHz is mogelijk

� Het datatransport is duidelijk per uitgaand kanaal te onderscheiden, zowel aan de 

kant van het  Datatransport als aan de kant als Lijninterfaces.

� Transmissiedata 

� Low:    6,4 kbit/s
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� High: 14,4 kbit/s

� Snelheid Data Interface I/O: 300 bit/s bis 38400 bit/s
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ISDN: Parameters

1. B-Kanaal 2. B-Kanaal

G.711 -

G.722 -

MPEG Mono/ Stereo -

MAGIC AC1 XIP/XIP RM
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G.711 G.711

G.722 G.711

G.711 G.722

G.722 G.722

MPEG Mono/ Stereo G.711

MPEG Mono/ Stereo G.722

MPEG Mono/ Stereo

apt-X Mono
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ISDN: Mix Parameters & Retour

� De bemonstering algorithmen voor de Audioverbinding m.b.t Zend- en Ontvangst-
richting, kunnen volgens het J.52 protocal verschillend zijn, bijv:

� Zendrichting 15-kHz Audio volgens ISO/MPEG Layer 3

� Ontvangstrichting 7-kHz Audio volgens G.722
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� Bij live verslaggeving kan dus continue en, zonder vertraging een 7-kHz verbinding 
worden opgebouwd voor studio retour. 

� Met gebruik van beide B-Kanalen via ISDN met 15-kHz een Audioverbinding en 
tegelijk een regie / kommadoverbinding  van 7-kHz worden opgebouwd.

� B-Kanaal 1: Mono (15-kHz) of Stereo (12-kHz) zenden en ontvangen

� B-Kanaal 2: Telefonie of 7-kHz zenden en ontvangen
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X.21: Codering, Signalisering

� Audiocodering
� G.722 - 7-kHz

� ISO/MPEG Layer 2 - 20-kHz Mono/Stereo

� ISO/MPEG Layer 3 - 20-kHz Mono/Stereo (Abtastfrequenzen: 16, 24 32, 48-kHz)

� Nieuw: apt-X - 20-kHz Mono/Stereo Low Delay (vanaf Mei/Juni 2008)

� Data
� 8kbit/s … 384kbit/s (Layer 2) of 320kbit/s (Layer 3)
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� 8kbit/s … 384kbit/s (Layer 2) of 320kbit/s (Layer 3)

� Signalisering
� ITU-T J.52 (G.722, ISO/MPEG Layer 2/3)

� MPEG Framing

� SRT (G.722)  
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LAN: Modi, Leased Line Mode

� LAN Modi
� Leased Line

� SIP Kiesmodus

� LAN Leased Line Modus
� Verbindingsopbouw

– Configuratie van het  IP Adres aan de ontvangst kant.

– Connect/Disconnect

� Coderingsalgorithmen
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� Coderingsalgorithmen

– G.711, G.722, ISO/MPEG Layer 2,  ISO/MPEG Layer 3, PCM, apt-X

� Transmissiedata

– 64kbit/s (G.711, G.722)

– 64kbit/s … 384kbit/s (Layer 2)

– 32kbit/s … 320kbit/s (Layer 3)

– 1.024kbit/s und 1.536kbit/s (PCM 16Bit)

– 128… 256kbit/s (apt-X)
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LAN: SIP Kiesmodus (1)

� Coderingsalgorithmen
� G.711 – 3,1-kHz

� G.722 - 7-kHz

� ISO/MPEG Layer 2 - 20-kHz Mono/Stereo

� ISO/MPEG Layer 3 - 20-kHz Mono/Stereo (16, 24, 32, 48-kHz)

� PCM 16Bit

� Nieuw: apt-X - 20-kHz Mono/Stereo Low Delay (vanaf Mei/Juni 2008)
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� Transmissiedata
� 64kbit/s (G.711, G.722)

� 64kbit/s … 384kbit/s (Layer 2)

� 32kbit/s … 320kbit/s (Layer 3)

� 1.024kbit/s und 1.536kbit/s (PCM 16Bit)

� 128… 256kbit/s (apt-X)
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LAN: SIP Kiesmodus (2)

� Direkt kiezen via IP Adres
� Geen SIP Server nodig

� IP Adres ontvanger wordt ingevoerd.

� Kiezen vie een SIP Server
� MAGIC AC1 XIP/XIP RM registreerd zich bij de SIP Server

� Opbouw verbinding via ingevoerd nummer van de ontvanger

Hierna volgt een check of de aangesloten apparaten voldoen aan het SDP protocol
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� Hierna volgt een check of de aangesloten apparaten voldoen aan het SDP protocol

� Transmissie van  Audio middels UDP pakketten volgens het RTP protocol

� Benummering van de pakketten voor de ontvanger

� Pakketgrote is gewoonlijk 20 ms

� Max. Buffergrote: 2 Seconden

� Herhaling van pakketten is niet mogelijk

� Maakt gebruik van  STUN-Protocollen bij Firewalls (Omschakeling van interne naar externe IP-

adressen)
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Bediening

� Bedieningstoetsen en (verlicht) Display 
� Intuitief gebruik conform NOKIA® gsm telefoons

� Bediening und Configuratie van de apparaat.

� Microfoonniveau und Ratio Rx/Tx via direkt toegangkelijk

� Windows PC-Software
� Voorzien van comfortable grafische gebruikers….. Benutzerführung
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� Software is inclusief de leveringsomvang

� Aansluitingen van de PCs via RS232 of LAN Interface

� Externe Bedieningsunit (Keypad)
� Aansluiting via RS232 connector of parallel via de PC d.m.v de  LAN Interface

� Eenvoudige bediening  
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Frontbediening en Display

� Display (met 
achtergrondverlichting)

� Frontbediening (Menustructuur 
zoals bij de meeste GSM telefoons)

� Unit is nagegnoeg volledig via de 
voorzijde te bedienen

Fronttastatur mit Display
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voorzijde te bedienen

� Via „Meeluister“ functie kan men 
kiezen tussen  Telefoonhoorn en de  
Audiostransmissie

2 B-Kanal-Verbindung

1B-Kanal-Verbindung
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Windows PC Software
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� Instellen en monitoring van de parameters voor en tijdens de verbinding

� Keuze uit de Audio Interfaces
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Extern Keypad met Telefoonhoorn

� Dedicated Keypad met Display

� Keuze d.m.v nummers of voorkeuzetoets 

� Voorgesprek via de aangesloten 
Telefonhoorn

Via de „CALL/AUDIO -Toets“ kan tussen de 
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� Via de „CALL/AUDIO -Toets“ kan tussen de 
hoorn en Audio I/O  geschakeld worden

� Natuurlijk kunnen de Presets en 
nummervoorkeuze worden opgeslagen.
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OptiesOpties
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Battery Pack

� Mobiele Stroomverzorging

� Capaciteit ongeveer 4 uur

� Oplaadcontrole mit bescherming tegen over en diepladen

� Statusindicatie via LED

� Akoestisch Alarm bij bereiken van ongeveer  5% van de capaciteit

� Separate in-/uitschakelaar
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Remote Control &
ISDN Monitor Plug-In

� Uitbreiding van de standaard software
� Remotebesturing via de PC d.m.v een  ISDN-Kaart

� Geintegreerde ISDN-Monitor

� Licentie middels een  USB-Dongle
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MAGIC DC7/AC1
Mixer Tool Plug-In Software

� In der Standard-Software kunnen 

alle Audio in en uitgangen 

individueel geselecteerd worden, 

alleen mixen is hier niet mogelijk.

� Met de Software-uitbreiding;  

„Mixer Tool Plug-In“ kunnen alle 

Audiosignalen  naar believen 
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Audiosignalen  naar believen 

gemixed worden.
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MAGIC DC7/AC1 LAN

� Besturing van zo´n 10 systemen is via de afgebeelde GUI op dit moment mogelijk.
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MAGIC AC1/AD1 XIP RM
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� LAN Interface

� ISDN Interface voor ISDN-Backup

� Codering:
� ISO/MPEG Layer 2
� ISO/MPEG Layer 3
� PCM
� apt-X

� Transparante Datatransmissie per Audio kanaal

� Analoge/Digitale Audi in-/uitgangen

� TTL/Relais Interface

� RS232/LAN Interface t.b.v configuratie en bewaking

� Geintegreerde   Afluisterdecoder

� Cascadering d.m.v  Extension Bus


