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Handelsmerk

Het APEX-handelsmerk is eigendom van APEX N.V. Alle andere merk-, product- en firmanamen en alle andere geregistreerde namen of handels-
merken vermeld in deze handleiding behoren tot hun respectievelijke eigenaren.

Aansprakelijkheid

APEX N.V. heeft alle mogelijke stappen genomen om zich ervan te verzekeren dat de hier gegeven informatie juist en volledig is. In geen geval 
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aan derden of aan de apparatuur, die voortvloeit uit het gebruik van deze handleiding of de apparatuur die ze beschrijft.

De informatie in dit document kan op elk ogenblik gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Specificaties en uiterlijk kunnen verschillen 
met de beschrijvingen en illustraties in deze handleiding. Elke klacht tegen APEX N.V. zal onder de Belgische wetgeving vallen.
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OPGELET: Om de kans op elektrische schokken te ver-
minderen, gelieve het deksel of andere afschermingen 
niet te verwijderen. Er bevinden zich geen onderdelen 
voor de gebruikers binnenin het toestel. Laat onderhoud 
en herstelling over aan gekwalificeerde vaklui.

Het symbool van de bliksemschicht met 
pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek is 
bedoeld om de gebruiker te wijzen op 

de aanwezigheid van ongeïsoleerde “gevaarlijke 
stroomspanning” die sterk genoeg kan zijn voor een 
elektrische schok op personen.

Het uitroepteken in een gelijkzijdige 
driehoek is bedoeld om de gebruiker op de 
aanwezigheid van belangrijke bedienings- 

en onderhoudsinstructies te wijzen in de literatuur die 
bij het toestel hoort.

Instructies

Alvorens het toestel te installeren of gebruiken, 
gelieve alle veiligheidsvoorschriften, waarschuwingen 
en gebruiksaanwijzingen te lezen. Volg de 
voorschriften. Bewaar de veiligheids-, installatie- en 
gebruiksvoorschriften voor toekomstig gebruik.

Installatie en bedieningsplaats

Gebruik het toestel niet nabij water. Vrijwaar het van 
druppels of spatten. Plaats geen objecten gevuld met 
vloeistoffen, zoals glazen, op het toestel.

Installeer het toestel niet nabij warmtebronnen zoals 
radiators, kachels of iets anders dat warmte produceert. 
Plaats nooit brandende objecten zoals kaarsen.

Plaats het toestel niet in een kleine ruimte zoals een boe-
kenkast of dergelijke. Sluit geen ventilatieopeningen af.  

Zorg ervoor dat vreemde objecten of vloeistoffen niet in 
het toestel terecht kunnen komen.

Installeer het toestel overeenkomstig de voorschriften 
van de fabrikant. Gebruik alleen hulpstukken en 
toebehoren opgegeven door de fabrikant.

Maak gebruik van een karretje, onderstel, statief of tafel 
opgegeven door de fabrikant of verkocht samen met het 
toestel. 

Als u een karretje gebruikt, wees dan voor-
zichtig bij het verplaatsen van het toestel 
om verwondingen te voorkomen.

Het apparaat moet dicht genoeg bij het stopcontact 
geplaatst worden zodat u makkelijk en altijd de stroom-
stekker kunt grijpen als dat nodig is.

De stekker, het verbindingssnoer of de hoofdschakelaar 
worden gebruikt om het toestel uit te schakelen. Deze 
moeten altijd direct bedienbaar zijn wanneer het toestel  
geïnstalleerd of gebruikt wordt.

Elektriciteitsbron en aarding

Dit toestel mag enkel gebruik maken van de elektrici-
teitsbron vermeld op het apparaat of in de gebruiks-
aanwijzingen. Als u niet zeker bent van het type 
stroomvoorziening in uw huis, consulteer dan uw pro-
ductverdeler of lokale energiemaatschappij.

Negeer het veiligheidsdoel van de gepolariseerde of 
van de geaarde stekker niet. Een gepolariseerde stek-
ker heeft twee pinnen en nog een derde pin als aarding. 
Een geaarde stekker heeft twee pinnen en een derde 
tand om te aarden. De brede pin of de derde pin werd 
voorzien voor uw veiligheid. Als de stekker niet past in 
uw stopcontact, consulteer dan een elektricien voor ver-
vanging door een aangepast stopcontact.

Verbindt het Class I toestel met een AC stopcontact met 
een afgeschermde aarding.

Overbelast geen stopcontacten of verlengkabels omdat 
dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Zorg ervoor dat niet op het stroomsnoer kan getrapt 
worden of dat het niet gekneld raakt, vooral nabij stek-
kers, stopcontactdozen en waar het uit het toestel komt.

Trek de stekker uit tijdens een onweer of als het toestel 
lange tijd niet gebruikt wordt.

Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan grote 
hitte zoals direct zonlicht, vuur of dergelijke. Gooi nooit 
batterijen in een vuur want ze kunnen ontploffen en 
daardoor verwonden.

OPGELET: Gevaar voor ontploffing indien de batterij 
niet correct geplaatst wordt. Vervang enkel door een-
zelfde of een gelijkaardig type batterij.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Veiligheid
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Schoonmaak, onderhoud en herstelling

Trek voor het schoonmaken eerst de stekker uit. Gebruik 
geen vloeibare poetsmiddelen of spuitbusreinigers. 
Gebruik een vochtige doek.

Probeer niet zelf het toestel te herstellen, want deksels 
openen of verwijderen kan u blootstellen aan hoge 
stroomspanningen of andere risico’s. Laat herstelling 
over aan gekwalificeerd personeel. 

Herstellen van het toetstel is nodig wanneer het op 
een of andere manier werd beschadigd zoals een 
beschadigde voedingskabel of stekker, indien vloeistof 
over het toestel werd gemorst, indien er objecten in zijn 
gevallen, indien het blootgesteld werd aan regen of vuil 
en indien het gevallen is of niet normaal functioneert.

Gebruiksdoeleinden

Het toestel mag enkel gebruikt worden voor doeleinden 
beschreven in de gebruiksaanwijzingen. Doe geen 
andere bewerkingen met het toestel dan aangegeven in 
de handleiding.

Duw geen objecten door sleuven van de behuizing 
want ze kunnen gevaarlijke spanningspunten raken of 
onderdelen kortsluiten, wat kan resulteren in brand of 
elektrische schokken.

Kinderen mogen het toestel nooit bedienen zonder 
aandachtige supervisie van volwassenen.

WAARSCHUWING: 
Blootstelling aan hoge geluidsvolumes kan leiden tot 
gehoorverlies.

Milieuvoorzorgen

Elektrisch en elektronisch gereedschap kan schadelijke 
substanties bevatten voor mensen en hun omgeving.

Het “doorstreepte vuilnisbak-symbool” op 
het toestel staat er om te herinneren aan 
onze opdracht afval te sorteren. Dit symbool 
staat op verschillende producten om aan te 

geven dat het product niet als gewoon restafval mag 
beschouwd worden. Breng het product op het einde 
van zijn levensduur naar het verkooppunt of naar uw 

gemeentelijk of stedelijk containerpark voor recyclage.
Een inspanning van de gebruiker is belangrijk 
om mogelijke  schade voor milieu en menselijke 
gezondheid te voorkomen door schadelijke stoffen in 
dit product.

Behandel dit product en zijn verpakking 
a.u.b. overeenkomstig lokale en 
nationale afvalreglementering, inclusief 

de reglementering betreffende de herwinning en 
recyclage van elektrische en elektronische toestellen. 
Contacteer uw lokale afvalmaatschappij, containerpark 
of verdeler.
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Registratie

Registreer uw product

 

Neem even de tijd om uw product online te registreren door de volgende URL in uw browser in te tikken:

 

    http://productregistration.apex-audio.eu/

 

Doet u eveneens de moeite om het serienummer van het apparaat te noteren in de ruimte voorzien op pagina 
3 van de handleiding, en bewaar de handleiding op een veilige plaats.
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Inleiding

Beste klant,

dank voor het aankopen van de Apex Hera.

De Hera is een geluidsniveaumeter gebaseerd op een microprocessor. Hij kan gebruikt worden als een vrijstaand 
toestel of gecombineerd worden met de Apex Argos geluidsbegrenzer. 
De Apex Hera in combinatie met de meegeleverde meetmicrofoon van het type Apex HMM (Hera Measurement Mic) 
is conform aan “IEC 61672 Class 2 sound level meters”.
Toepassingen zijn onder andere geluidsniveaucontrole in cafés, theaters, concertzalen, … naleving van de  Richtlijn 
2003/10/EC “Lawaai op het werk”, en naleving van het besluit van de Belgische Vlaamse regering van 17 februari 
2012 tot wijziging van Vlarem titel I en Vlarem titel II betreffende muziekactiviteiten waar elektronisch versterkte 
muziek geproduceerd wordt.

Producttroeven

• Voldoet aan IEC-norm 61672 voor klasse 2 
meetapparatuurAlle instellingen kunnen worden 
ingevoerd vanop het front panel en zijn beveiligd met 
een pincode

• Bij fabricage voorgekalibreerd voor correcte metingen
• Meting van ogenblikkelijk (Lslow) RMS-geluidsniveau, 

meting en registratie van het equivalente geluidsniveau 
(Leq) en peak (MAX) RMS-geluidsniveau gedurende 
een instelbare tijdsperiode. 

• Weging naar keuze volgens A- of C-curve
• Geluidsniveauregistratie over 30 dagen (indien 

metingen geregistreerd worden met intervallen van ≥15 
min)

• Alle instellingen kunnen worden gemaakt vanaf het 
frontpaneel en zijn beveiligd met een pincode

• Twee gescheiden logische uitgangen voor het 
aansturen van externe toestellen en schakelrelais 
voor stroomonderbreking, alle set/reset-tijden 
zijn instelbaarMogelijkheid om verscheidene 
drempelparameters in te brengen voor elk tijdstip of 
elke dag van de week

• Detectie en registratie van geknoei met het systeem
• Mogelijkheid om verscheidene drempelwaarden in te 

stellen voor eender welk tijdstip of dag van de week
• Eenvoudige computeruitlezing van de 

geluidsniveauregistraties via standaard seriële poort
• Groot geluidsniveaudisplay in optie (LETO)

Voorwoord

De Hera zorgt voor uitlezing van het geluidsniveau en registratie 
van veranderingen in het geluidsverloop. Als een vrijstaand 
toestel kan hij gebruikt worden om de netstroom uit te schakelen, 
zoals vereist door sommige instanties. Gecombineerd met de 
Argos kunnen de twee toestellen samen functioneren als een 
geluidsniveauregelaar met meet- en registratieopties.

De Hera kan het equivalente geluidsniveau (Leq) en peak 
(MAX) niveau berekenen en weergeven voor meetperiodes 
instelbaar van 1 min tot 59 min in stappen van 1 min en van 1 
uur tot 8 uur in stappen van 1 uur.

De Apex Hera heeft twee beschikbare frequentiewegingen zijn 
A-weighting en C-weighting.
 
De Hera zal ook de pogingen tot knoeien met het systeem 
detecteren en registreren (bijvoorbeeld het uitzetten 
van de meetmicrofoon). De Hera gemaakte registraties 
kunnen door iedere gebruiker gemakkelijk geraadpleegd 
worden rechtstreeks op het frontpaneel, afgelezen met een 
computerbestand en uitprint.

De Hera biedt ook twee logische uitgangen die kunnen gebruikt 
worden om externe toestellen of indicatoren te bedienen 
of de stroomtoevoer af te sluiten wanneer een bepaalde 
geluidsdrempel overschreden wordt. Deze drempelwaarde kan 
geprogrammeerd  worden om verschillende geluidsniveaus op 
verschillende tijdstippen in te stellen.

Alle instellingen kunnen met een pincode beveiligd worden en 
kunnen eenvoudig ingesteld worden vanaf het frontpaneel.
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Over deze handleiding

Lees aandachtig alle instructies en waarschuwingen alvorens 
dit toestel te bedienen. Bewaar de handleiding op een veilige 
plaats zodat ze kan geraadpleegd worden indien nodig.

Deze handleiding beschrijft de Hera interne firmwareversie 3.0.  

De recentste handleiding kan gevonden worden op:
http://www.apex-audio.eu

Uitladen en nakijken

In de doos:

• Hera toestel

• In de fabriek voorgekalibreerde Hera 
 Measurement Microphone

• IEC AC elektrisch snoer met stekker

• Multi-geleider D-sub 15 data-snoer voor 
 gebruik met Argos

• Deze handleiding

Werkomgeving

Dit toestel is ontworpen om gebruikt te worden in normale kli-
maatomstandigheden, bij een temperatuur tussen 0°C en 50°C 
(32 – 122°F) met een vochtigheidsgraad tussen 10% en 60%.

Vereisten op gebied van elektriciteit

Gelieve eerst te verifiëren of de spanning overeenkomt met 
wat het toestel aankan alvorens u het toestel aansluit op het 
elektriciteitsnet.

De Hera is ontworpen om te werken met een stroomtoevoer 
tussen 90V en 240V, met een frequentie tussen 50 en 60 Hz. 
Er is geen spanningsselectie voorzien omdat het toestel zich 
automatisch aanpast aan de binnenkomende spanning.

Voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen zodat het 
apparaat altijd goed geaard is.

Installatie

Als het toestel vanuit een koude naar een warme omgeving 
verplaatst wordt kan zich binnenin condens vormen. Verzeker 
er u van dat het apparaat de omgevingstemperatuur heeft over-
genomen alvorens het in te schakelen.

Alhoewel het apparaat bedoeld is om in een standaard 19-inch 
rek te worden geïnstalleerd, kan het ook vrijstaand gebruikt 
worden. Wanneer het toestel in een flightcase of in een rek 
gemonteerd wordt, zet het dan  vast met vier schroeven door-
heen de openingen in het frontpaneel. Voor normaal gebruik 
is daarbij geen extra ondersteuning nodig, maar in andere 
omstandigheden, zoals bij vervoer op de weg, bevelen we aan 
het apparaat aan de achterkant te ondersteunen.

Laat minstens 10 cm (4 inches) aan elke zijde van het toestel 
vrij voor voldoende ventilatie.

Bij de Apex Hera wordt de voorgekalibreerde Hera 
Measurement Microphone (HMM) meegeleverd die zorgt  voor 
absolute nauwkeurigheid.

De Hera heeft ook een automatische Mic offset 
geluidsniveaucompensatie voor die gevallen waar de HMM 
niet op de gewenste meetplaats kan geïnstalleerd worden om 
praktische redenen.

Optioneel kan de Apex Leto met zijn extra groot display 
aangesloten worden aan de Hera zodat het publiek, de band of 
de DJ het geluidsniveau op elk ogenblik mee in het oog kunnen 
houden. 

De Hera kan samen met de Apex Argos gebruikt worden.  De 
Argos zal dan onderdanig de metingen en drempelwaarden 
van de Hera volgen en zal, indien correct geïnstalleerd, ervoor 
zorgen dat de geluidsdruk op elk moment in de tijd automatisch 
wordt teruggeregeld tot onder de maximaal ingestelde 
drempelwaarde.

Gebruik bij voorkeur de Hera samen met de Apex Argos, ze 
vormen samen het perfecte duo.
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Meetmicrofoon

Bij het doorlopen van de testprocedure na fabricage werden 
de Hera en de HMM (Hera Measurement Mic) gekalibreerd om 
een correcte weergave te verzekeren bij standaard gebruik.  
Gebruik daarom alleen de meetmicrofoon meegeleverd met de 
Hera.

In specifieke gevallen kan het nodig zijn om alvorens de 
meetketen in gebruik te nemen, toch een calibratie uit te 
voeren.  In volgende gevallen dient een calibratie te worden 
uitgevoerd met behulp van een sound calibrator:

• Bij verlenging van de microfoonkabel door aankoppeling van 
een extra signaalkabel tussen de HMM en de Hera.

• Bij koppeling van de Hera met een Argos geluidsbegrenzer.
In onderstaand geval dient een correctie offset te worden 
uitgevoerd door middel van een sinus/ruisgenerator:

Bij installatie van de HMM op een positie die een aanzienlijke 
afstand verwijderd is van de aanbevolen meetplaats 
(bijvoorbeeld om praktische redenen: de microfoon mag niet in 
het zicht hangen, mag niet door het publiek aangeraakt kunnen 
worden, … ) 

De calibratie en correctie offset worden ingesteld via het 
installatie menu.

De Apex Hera heeft in combinatie met de Apex Hera 
Measurement Mic een vast, niet wijzigbaar meetbereik van 55 
tot 130 dBSPL. Wanneer het geluidsniveau onder het minimum 
meetbare valt (55dBSPL) zal het display ‘_LO_‘ tonen. 
Wanneer het geluidsniveau boven het maximum meetbare valt 
(130dBSPL) zal het display ‘_HI_‘ tonen.

De Apex HMM Hera Measurement Mic dient geïnstalleerd te 
worden zodanig dat de primaire te meten geluidsenergie de 
microfooncapsule bereikt onder een hoek van maximum 90°.
De microfooncapsule bevindt zich in op het uiteinde van de 
lange zijde  van de microfoon, recht tegenover de kabeluitlaat 
en wijzend naar de buitenkant van de microfoon.

Meetmicrofoon
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Voorkant

Beschrijving van voor- en achterkant

Voorkant

LED display
Lslow of LEQ geluidsniveaudisplay

LCD display
Deze display wordt gebruikt in combinatie met de 
rotary encoder (draaiknop) en de druktoetsen. Hij toont 
instellingen, aanpassingen, controle- en meetgegevens. 

Rotary Encoder (Draaiknop)
Wordt gebruikt om instellingen te wijzigen en om door 
menu’s en lijsten te navigeren.

Display Mode / Enter (display modus / bevestigen) 
druktoets

Home / Undo (meet- en waarschuwingsparameters / 
ongedaan maken) druktoets

SPL Log / Next (meetresultaten / volgende) druktoets

Event Log / Exit (status van meetketen / uit) druktoets

Error (Fout) rode LED geeft mogelijk geknoei met of falen 
van het systeem aan. Consulteer de Event Log (status van 
de meetketen) om de oorzaak van de fout te kennen.

Argos Link (Verbinding) groene LED wijst op een correcte 
aansluiting met de Apex Argos.

Logic Out Warning (Waarschuwing) gele LED wijst erop 
dat de waarschuwing-relaisuitgang actief is.

Logic Out Cut-Off rode LED geeft aan dat de 
onderbrekings-relaisuitgang geactiveerd is.

3

4

2

1

5

6

7

8

9

10

11

8 10

9 11

1 2 3 4 6

5 7



13

Achterkant

Beschrijving van voor- en achterkant

1

2

3

4

5

6

7

Achterkant

AC elektriciteitsaansluiting en zekering

Relays output

OPGELET: op deze uitgang mag absoluut geen elektriciteit 
aangesloten worden.

De verbindingen zijn (van links naar rechts): massa, 
stroomonderbrekingsrelais (power cut-off relay), waarschu-
wingsrelais, +12 Vdc.

Voor een voorbeeld van hoe de relaisuitgangen worden 
verbonden, zie  Het toestel bekabelen  op de volgende 
pagina’s.

To Argos
Deze aansluiting mag ENKEL gebruikt worden voor verbin-
ding met de Apex Argos.

Serial port
Maakt verbinding met een externe computer mogelijk om 
het Hera-geheugen (SPL Log en Event Log) te kunnen 
uitlezen.

To remote display
Deze aansluiting laat toe een of meerdere Leto displays 
te verbinden met de Hera. De Leto-display zal identiek de-
zelfde info als op de LED-display van de Hera weergeven.

To Argos Mic input
Deze aansluiting mag ENKEL gebruikt worden voor 
verbinding met de Argos.

Mic input
Sluit hier de met de Hera meegeleverde HMM meetmicro-
foon aan.

1 2 3 4 5 6 7
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Het toestel bekabelen

 DE HERA AANSLUITEN ALS VRIJSTAAND APPARAAT

Sluit de met de Hera meegeleverde HMM meetmicrofoon aan op de microfooninput aan de achterkant (zie tekening achterkant).

In het installatiemenu moet de operation mode ingesteld worden op ‘standalone’. Zie de sectie “installatiemenu” voor details.

 AANSLUITING ALS DE HERA SAMEN MET DE ARGOS WORDT GEBRUIKT

GEBRUIK DAAROM STEEDS DE HMM MEETMICRO-
FOON MEEGELEVERD MET DE HERA !

De Hera moet worden ingesteld in de gebruiksmodus “Argos 
attached” (“Argos aangesloten”). Zie de sectie “installatiemenu” 
voor details.

De Argos moet als volgt worden ingesteld:

• ‘Source switch’ (‘Bron’-schakelaar) in ‘micro’-positie;

• De instelling van de THRESHOLD (DREMPEL)-regelaar is 
niet belangrijk omdat de drempel volledig geregeld wordt door 
de Hera;

• Speed’ (‘Snelheid’)-schakelaar op ‘Slow’ (‘traag’);

• ‘Noise’ (‘Ruis’) schakelaar op ‘OFF’ (‘UIT’);

• Gebruik voor de ‘Hold’-schakelaar: de meest geschikte 
instelling voor uw toepassing (voor meer info zie de 
Argoshandleiding).

Verbinding van de Hera met de Argos

Verbind de HMM microfoon meegeleverd met de Hera 
met de microfooningang op de achterkant van de Hera. 
Maak met een XLR-snoer een verbinding tussen de 
aansluiting gemarkeerd met “TO MIC INPUT” op de Hera en 
de microfooningang op de Argos.

Verbind het data-snoer van de “TO ARGOS”-aansluiting 
op de Hera met de aansluiting gemarkeerd “TO HERA” 
op de Argos. De datakabel is van het type DB15 mannelijk 
naar DB15 vrouwelijk, van pin naar pin in volgorde van 
nummering (1 naar 1, 2 naar 2, en zo verder tot 15). Het 
XLR-snoer wordt op dezelfde manier aangesloten. Let erop 
de aardingspin NIET TE VERBINDEN met het chassis en let 
er extra op geen soldeerverbinding te maken tussen pin 1 en 
het metalen chassis van de stekker. Het bedradingvoorschrift 
is 1 = massa (GROUND), 2 = heet (HOT), 3 = koud (COLD).

OPGELET: Omwille van de nood aan een correcte 
geluidsniveaumeting conform IEC-norm 61672 klasse 2 
werden de Hera en de bijgeleverde HMM microfoon op 
elkaar afgestemd. Tezamen werden ze gekalibreerd bij 
de fabricage.
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Voorbeeld van gebruik van relaisuitgangen

 RELAIS AANSLUITEN OP DE HERA

De Hera heeft twee open-collector logische uitgangen. De 
eerste is om te signaleren (waarschuwingsoutput) dat de 
geluidsniveaudrempel overschreden werd en de tweede om 
de stroomtoevoer af te sluiten (alarm/cut-off output) indien het 
geluidsniveau niet verlaagd werd na de waarschuwing.

Omdat deze uitgangen open-collector zijn, kunnen ze 
aangewend worden om twee externe relais aan te sturen of 
ook gebruikt worden om logische systemen aan te sturen 
zoals PLC’s (Programmable Logic Controller) in industriële 
toepassingen.

Relais kunnen aangesloten worden door de aansluiting 
genaamd ‘RELAY OUTPUTS’ te gebruiken. Gebruik alleen 12V 
DC relais. Er is geen externe stroomtoevoer nodig. Sluit dus 
geen elektriciteit aan op de relais outputs van de Hera.

De verschillende signalen op de aansluiting zijn :

  Pin 1          Pin 2                       Pin 3      Pin 4
Massa  Stroomafsluitrelais  Waarschuwingsrelais +12 V dc

Deze nummering is op de achterkant van het toestel te lezen 
van links naar rechts.

OPGELET:

1. De Hera relaisuitgangen zijn qua stroomtoevoer 
beperkt tot 60mA. Sommige elektromechanische relais 
of contactors vereisen een grotere inschakelstroom voor 
activatie. In dergelijk geval zal er een kleiner relais, dat 
minder inschakelstroom nodig heeft, tussen de Hera en 
de contactors geplaatst worden. We raden het gebruik 
aan van solid-state relays die slechts een heel kleine 
inschakelstroom en werkingsstroom nodig hebben.

2. Nooit mag een elektrische stroomleiding aan deze 
uitgangen gekoppeld worden!
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Verbinding Leto met uitbreidingskit

AANSLUITING AAN EEN PC

Aansluiting aan een PC maakt het mogelijk om gegevens die 
opgeslagen werden in het Hera-geheugen op een externe 
computer in te lezen, op te slaan en desgewenst op een later 
tijdstip terug op te roepen. Voor de aansluiting wordt een RS-
232 seriële poort gebruikt.

De meeste hedendaagse PC’s en laptops hebben geen seriële 
poort meer maar goedkope “USB naar RS-232” omzetters kan 
men wel vinden in elke computerwinkel.

Het is ook mogelijk de Hera te verbinden met een PC via 
een Ethernet netwerk. Op de Apex-website is whitepaper 
beschikbaar over dit onderwerp.

 AANSLUITING MET DE APEX LETO

De grote display van de Leto toont een kopie van het LED-
geluidsniveaudisplay van de Hera voor betere zichtbaarheid 
van op afstand.

De optionele Leto-display wordt aan de Hera aangesloten met 
een meegeleverd RJ-12 snoer. De lengte van het snoer is 
beperkt tot enkele meters (zie de gebruikershandleiding van de 
Leto voor meer info).

Als er een grotere afstand tussen de Leto en de Hera dient 
overbrugd te worden, dan kan u de Leto Uitbreidingskit 
aanschaffen. Zo kunnen afstanden tot 200 m overbrugd 
worden. De kit bestaat uit een zend- en een ontvangtoestel; 
een standaard RJ-45 FTP netwerk-snoer wordt gebruikt om 
beide te verbinden (snoer niet meegeleverd). Opgelet: dit 
signaal is niet conform aan de Ethernet standaarden !

Maximaal twee Leto-displays kunnen aangesloten worden aan 
de Hera door het doorlussen van twee ontvangtoestellen (zie 
afbeelding hieronder).
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Bediening van de Hera

 AANZETTEN

De Hera heeft geen aan/uit schakelaar. Als de elektriciteit 
aangesloten wordt, staat hij aan. Bij het opstarten zal het 
LCD-scherm heel even de firmware-versie van het apparaat 
weergeven. Contacteer een Apex-verdeler voor eventuele 
nieuwe firmware-updates.

   BEDIENINGSPRINCIPES

De Apex Hera geeft het ogenblikkelijke of periodiek equivalente 
geluidsniveau en periodiek maximaal geluidsniveau weer 
na toepassing van een frequentieweging; de beschikbare 
frequentiewegingen zijn A-weighting en C-weighting. De toe te 
passen weging wordt ingesteld via het Installatie menu.

Het 7-segments display van de Hera wordt éénmaal per 
seconde voorzien van nieuwe data. Wanneer het gemiddelde 
geluidsniveau over een bepaalde meetperiode dient 
weergegeven te worden (bv LAEQ 15’) zal het berekende 
gemiddelde één seconde na het aflopen van de meetperiode 
op het display worden weergegeven.

De Apex Hera kan het ogenblikkelijke geluidsniveau weergeven 
met een tijdsweging van 1 seconde (LAslow / LCslow).

De Apex Hera kan het gemiddelde equivalent geluidsniveau 
(Leq) en de maximumwaarde (LAmax,slow / LCmax,slow) 
weergeven gemeten gedurende een bepaalde periode 
instelbaar in het Installatie menu.

De Hera is in staat de maximumwaarde LAmax of LCmax bij te 
houden (HOLD functie) gedurende een bepaalde meetperiode 
(bv gedurende 15 minuten of gedurende 60 minuten). Aan het 
einde van elke meetperiode vangt aansluitend een nieuwe 
meetperiode aan van gelijke duur. Wanneer de meetperiode 
verstreken is, wordt de maximumwaarde eerst weggeschreven 
in het SPL Log register en vervolgens gereset (CLEAR HOLD), 
waarna een nieuwe MAX voor de nieuwe meetperiode wordt 
bijgehouden en weergegeven.

In het Installatie menu kan de functie “Clear log” gebruikt 
worden om de log registers (SPL Log en Event Log) leeg te 
maken.

NOOT: Deze actie is onomkeerbaar; indien de gebruiker de 
meetresultaten in de SPL Log dient te bewaren om te voldoen 
aan de wettelijke bepalingen opgelegd door VLAREM, zal hij 
de log eerst moeten exporteren naar PC alvorens de “Clear 
Log” functie te gebruiken.

 STANDAARDBEDIENINGEN

De LED-indicatie aan de linkerkant van het frontpaneel toont 
het geluidsniveau in dBSPL. Men kan een preselectie maken 
om de ogenblikkelijke of periodiek equivalente waarden weer 
te geven:

LAslow / LCslow 
Momentaan geluidsniveau (geluidsniveau op ogenblik van 
weergave), gemeten met een trage tijdsweging (1 seconde), 
en frequentieweging conform curve A of C zoals ingesteld in 
Installer-menu

LAeq 1’/ LCeq 1’ 
Equivalent geluidsdrukniveau gemeten gedurende een 
periode van 1 minuut en frequentieweging  conform curve  
A of C zoals ingesteld in Installer-menu

LAeq 15’/ LCeq 15’ 
Equivalent geluidsdrukniveau gemeten gedurende een 
periode van 1 minuut en frequentieweging  conform curve  A 
of C zoals ingesteld in Installer-menu

LAeq XX’/ LCeq XX’ 
Equivalent geluidsdrukniveau gemeten gedurende een 
periode van XX minuten zoals ingesteld in Installer-menu 
en frequentieweging  conform curve  A of C zoals ingesteld 
in Installer-menu

De LED display modus kan gewijzigd worden door de “Display 
Mode”-toets in te drukken.

Wanneer de Leto in gebruik is zal zijn display hetzelfde 
weergeven als het LED-display van de Hera.

OPMERKINGEN: 
Wanneer het geluidsniveau onder het minimum 
meetbare valt (55dBSPL) zal het display ‘_LO_‘ tonen.
Wanneer het geluidsniveau boven het maximum 
meetbare valt (130dBSPL) zal het display ‘_HI_‘ tonen.

Het LCD-scherm in het midden van het frontpaneel heeft drie 
verschillende display modes:

• “HOME” mode     (meet- en waarschuwingsparameters)
• “SPL LOG” mode    (meetresultaten)
• “EVENT LOG” mode   (status van meetketen)

Deze drie modes worden geselecteerd door het indrukken van 
één van de drie schakelaars genaamd “HOME”, “SPL LOG” 
en “EVENT LOG”. Zie hieronder voor meer details over elke 
mode.

Boodschappen op dit schermpje kunnen in het Engels, Frans, 
Nederlands of Duits. Via het installatiemenu kan je de taal 
kiezen.
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De 4 LEDs gesitueerd boven de druktoetsen hebben de 
volgende functies:

• Rode LED fout (error): licht op bij een fout. Bijvoorbeeld 
als er iets mis is met de afdichting van de Argos. Als dit 
gebeurt, zal de boodschap op de foutenlijst bijgeschreven 
worden (zie “error” mode). Enkele seconden nadat het 
probleem verdwenen is zal het LED-licht uitdoven.

• Groene LED verbinding (Argos link): als de Hera 
correct aangesloten is op een Argos, toont dit lichtje dat de 
verbinding oké is. Het zou de hele tijd moeten oplichten als 
de Argos in gebruik is.

• Gele LED waarschuwing (Logic out warning): licht 
op als de waarschuwingsrelais (‘alert’ relay) geactiveerd 
wordt. Deze LED werkt alleen als de Hera vrijstaand 
gebruikt wordt.

• Rode LED alarm (Logic Out Cut-off): licht op als de 
onderbrekingsrelais (‘cut’ relay) geactiveerd wordt. Deze 
LED werkt alleen als de Hera vrijstaand gebruikt wordt.

LCD IN “HOME” MODE 
(MEET- EN WAARSCHUWINGSPARAMETERS)

Het LCD-scherm in het midden van het frontpaneel toont 
volgende info:

In de linkse bovenhoek ziet u de huidige datum (DD:MM) 
afgewisseld met de actuele tijd (HH:MM)

In de rechtse bovenhoek ziet u de ingestelde drempelwaarde 
in dBSPL afgewisseld met de eventueel overeenkomstige 
Belgische VLAREM-klasse (Categorie 2 ≤ LAeq,15min 95dB-
A, Categorie 3 ≤ LAeq,60min 100dB-A) of indicatie “USER” 
indien de drempelwaarde niet overeenkomt met een VLAREM-
klasse.

In de linkse onderhoek ziet u welk geluidsniveau er op de 
7-segments LED-displays (frontpaneel en LETO) wordt 
afgebeeld. Mogelijkheden zijn: 

• LAslow of LCslow
• LAeq 1’ of LCeq 1’
• LAeq 15’ of LCeq 15’
• LAeq XX’ of LCeq XX’. 

Zie ook voorgaande rubriek “STANDAARDBEDIENINGEN, 
Display Mode”

In de rechtse onderhoek ziet u MAX xx; dit is het maximaal 
gemeten geluidsniveau sinds het beginnen van de actuele 

meetperiode. De MAX waarde wordt na het verlopen van 
een meetperiode weggeschreven in de SPL Log en wordt 
vervolgens ge-reset waarna een nieuwe MAX voor de nieuwe 
meetperiode wordt bijgehouden en weergegeven.
 

OPMERKINGEN: 

Bij koppeling met de Argos zal deze bij overschrijding 
van de ingestelde drempelwaarde het geluidssignaal 
beginnen te verzwakken.

Als de logic outputs in werking zijn en als het 
equivalent continuous sound level (LEQ) over een 
instelbare tijdsperiode de ingestelde drempelwaarde 
overschrijdt, zullen de logic outputs geactiveerd 
worden. De drempelwaarde kan ingesteld worden via 
het installatiemenu.

LCD IN “SPL LOG” MODE (MEETRESULTATEN)

De Hera bewaart in zijn geheugen gegevens van het gemeten 
equivalent continuous level (LEQ) en van de maximale 
geluidsdruk gedurende de door de gebruiker ingestelde 
tijdsperiode. Het geheugen kan tot 2880 items bevatten. Als 
het geheugen vol is, zal een nieuwe meetwaarde de oudste 
vervangen. Het tijdsinterval tussen elk item op deze lijst is 
instelbaar in het installatiemenu. Het tijdsinterval kan tussen 1 
minuut en 8 uren bedragen. Het vooringestelde interval tussen 
elk opgeslagen item is 15 minuten, wat een totaal geheugen 
van 30 dagen oplevert.

Als de LCD-display in SPL Log mode staat, kan u alle 
opgeslagen gegevens in het geheugen raadplegen. Draai met 
de “Data encoder” knop om de verschillende meetresultaten te 
bekijken.
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LCD IN “EVENT LOG” MODE (STATUS VAN MEETKETEN)

De Hera kan ook detecteren of iemand de snoeren heeft 
losgekoppeld en zelfs of iemand de behuizing heeft geopend 
die toegang geeft tot de Argos-instellingen. Indien deze 
acties gebeuren dan worden ze  opgeslagen in de lijst van 
fouten en gebeurtenissen. Deze lijst, evenals de registratie 
van geluidsniveaus, kan door de gebruiker op elk tijdstip 
geraadpleegd worden en kan naar een computer doorgezonden 
worden. Het is dus spotgemakkelijk om te ontdekken of iemand 
geknoeid heeft met het apparaat!

BOODSCHAP  BETEKENIS

Begin Logging  Aanvang van de registratie van fouten en gebeurtenissen

Hera AAN   Hera ingeschakeld

Hera UIT   Hera uitgeschakeld

Micro Los   Microfoon losgekoppeld van de Hera

Micro Aangeslot.  Microfoon verbonden met de Hera

Argos Zegel Los  Het deksel dat toegang geeft tot de kalibreermogelijkheden van de Argos werd geopend

Argos Zegel Vast  Het deksel dat toegang geeft tot de kalibreermogelijkheden van de Argos zit op z’n plaats

Argos Los   Datakabel tussen de Argos en de Hera losgekoppeld

Argos Aangeslot.  De Argos is verbonden met de Hera

Argos Mic. Los  Het XLR-snoer tussen de Argos en de Hera werd losgekoppeld

Argos Mic. Aang.  Het XLR-snoer is aangesloten

Clip Detectie  Argos VCA signaalniveau overstuurd

Installat. Menu  De Hera-instelling werd gewijzigd door de gebruiker

Waarsch.RelayAAN  De waarschuwing output relais werd geactiveerd

Alarm Relay AAN  De alarm/onderbreking output relais werd geactiveerd

Waarsch.Rel.UIT  De waarschuwing output relais werd gedeactiveerd

Alarm Relay UIT  De alarm/onderbreking output relais werd gedeactiveerd

Waarsch.Rel. Los  De waarschuwing output relais werd losgekoppeld

Alarm Relay Los  De alarm/onderbreking output relais werd losgekoppeld

In Stand Alone  De Hera werd ingesteld om vrijstaand te werken maar zal detecteren als een Argos wordt aangesloten

Transmis. Begin  Gegevensoverdracht naar de PC is begonnen

Transmis. Einde  Gegevensoverdracht naar de PC is voltooid

Draaien met de rotary encoder laat de gebruiker toe een lijst te 
doorlopen met fouten en gebeurtenissen; ook de datum en het 
tijdstip waarop ze plaatsvonden worden getoond.

Als het systeem een fout genereert, licht de ‘fout’ (error)-LED 
op (zie frontpaneel). De fout wordt onmiddellijk opgeslagen 
in de foutenlijst. Het LED-lichtje gaat uit als het probleem 
verdwenen is.

Hieronder de lijst van mogelijke boodschappen, en wat ze 
betekenen:
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  DREMPELWAARDES SCHEMATISEREN

De drempelwaarde kan vast zijn of kan geschematiseerd 
worden over 4 periodes per weekdag voor een totaal van 
28 periodes per week . Drempelwaardes schematiseren laat 
toe het geluidsniveau automatisch aan te passen over een 
bepaalde tijdsperiode. Het is bijvoorbeeld mogelijk automatisch 
verschillende drempels in te stellen gedurende de kantooruren, 
de avonden en de nachten of gedurende weekavonden en 
weekendavonden.

Het instellen van de drempelwaardes wordt gedaan via het 
installatiemenu.

   LOGIC OUTPUTS

De logic outputs zijn uitgangen die gebruikt kunnen worden 
om externe apparaten te sturen afhankelijk van het gemeten 
geluidsniveau. Er zijn 3 verschillende modi mogelijk:

• Uitgeschakeld: de logic outputs worden niet gebruikt

• Verkeerslicht: visuele indicatie van het geluidsniveau in 
de vorm van een verkeerslicht

• Waarschuwing & Uitschakeling: waarschuwingslamp 
en uitschakeling electriciteit bij overschrijding van het 
ingestelde geluidsniveau

  LOGIC OUTPUTS. VERKEERSLICHT

In deze modus reageren de logic outputs op de snelle LEQ 
meting van 1 minuut (LAeq.1 of LCeq.1). Een aangesloten 
verkeerslicht bedraad zoals in diagram 1 zal dan een 
onmiddellijke indicatie geven van het equivalente geluidsniveau 
gedurende de laatste minuut.

• Groene lamp aan:
het geluidsniveau is meer dan 1,5dB onder de ingestelde 
maximum waarde

• Oranje lamp aan:
het geluidsniveau is minder dan 1,5dB onder de ingestelde 
maximum waarde

• Rode lamp aan:
het geluidsniveau is hoger dan de ingestelde maximum 
waarde

Het is de verantwoordelijkheid van de DJ of geluidingenieur 
om ervoor te zorgen dat het geluidsniveau de ingestelde 
maximum waarde niet overschrijdt. Het is in deze modus nog 
altijd mogelijk om dit ingestelde maximum te overschrijden. 
Het verkeerslicht is enkel een hulpmiddel zodat men snel 
terugmelding krijgt dat het huidige geluidsniveau kort tegen 

het maximum ligt (oranje) of dat het maximum overschreden 
wordt (rood). Dit betekent echter niet dat men het gemiddelde 
over een langere periode, bijvoorbeeld LAeq maximum 95dBA 
over 15 minuten, overschrijdt. Onmiddellijk het geluidsniveau 
minderen zorgt ervoor dat het gemiddelde geluidsniveau over 
een langere periode onder de ingestelde maximum waarde 
blijft.

 LOGIC OUTPUTS: WAARSCHUWING & UITSCHAKELING

In deze modus wordt de eerste logic output, de 
waarschuwingsuitgang genaamd, gebruikt om te signaleren 
dat de geluidsniveaudrempel overschreden werd. De tweede, 
alarm- of onderbrekingsuitgang genaamd, dient om de 
elektriciteit uit te schakelen als het geluidsniveau niet verlaagd 
werd na de waarschuwing.

De Logic outputs worden geactiveerd als het gemiddelde 
geluidsniveau gedurende een door de gebruiker ingestelde 
tijdsperiode de drempelwaarde overschrijdt. Via het 
installatiemenu hebben installateurs de mogelijkheid drie 
tijdsperiodes in te stellen:
Waarschuwingstijdsperiode: als de LEQ-waarde gedurende 
deze periode de drempel overschrijdt, wordt de eerste logic 
output geactiveerd.
Onderbrekingstijdsperiode: als de LEQ-waarde gedurende 
deze periode de drempelwaarde overschrijdt, ondanks de 
waarschuwing, dan wordt de tweede logic output geactiveerd.
Hersteltijdsperiode: als de LEQ-waarde gedurende deze 
periode onder de drempel blijft, wordt zowel de waarschuwings- 
als de onderbrekingsoutput gereset. De resettijd kan ook 
ingesteld worden op “manueel” zodat alleen een gebruiker die 
de pincode van het installatiemenu kent de logic outputs kan 
resetten.

NOOT: 
Als de microfoon losgekoppeld wordt, zal de 
waarschuwingsrelais geactiveerd worden. Als de 
microfoon niet binnen de 10 seconden terug wordt 
aangesloten, treedt het alarmrelais in werking.
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  EXTRA FUNCTIES BIJ GEBRUIK SAMEN MET DE ARGOS

Als de Hera verbonden is met de Argos limiter (geluidsbegrenzer) 
meet hij het microfoonsignaal en stuurt hij de nodige 
commando’s naar de Argos, die dan het geluidsniveau kan 
verlagen als dat nodig blijkt.

De Hera kan ook de roze ruis generator( pink noise generator) 
in de Argos controleren. Pink noise wordt gebruikt als een

De grafiek hierboven illustreert het werkingsprincipe van de 
logic outputs. In dit voorbeeld is de drempelwaarde ingesteld 
op 110 dB (groene lijn), de waarschuwingstijdsperiode op 30 
seconden (gele lijnen) en de onderbrekingstijdsperiode op 1 
minuut (rode lijn).

Op de 70ste seconde heeft de DJ de geluidsdrempel 
overschreden en de waarschuwingstijdsperiode is beginnen 
lopen. De LEQ werd berekend gedurende de volgende 30 
seconden, maar het resultaat was onder de drempelwaarde. 
Dit had dus geen gevolgen. 
 
Op de 126ste seconde heeft de DJ het geluid weerom 
luider gezet dan de drempelwaarde, dus slaat het aftellen 
voor de waarschuwing weer aan. 30 Seconden later licht 
het waarschuwingslampje op omdat de LEQ-waarde 
boven de drempel scoorde. Op dat moment begint de 
onderbrekingstijdsperiode te lopen.
 
De DJ heeft de waarschuwing gezien en heeft direct het 
geluidsniveau verminderd, maar een paar seconden later drijft 
hij het volume weer op. Eén minuut later is de LEQ-waarde nog 
steeds hoger dan de drempel en is het onderbrekingsrelais in 
werking getreden, met een onderbreking van de stroomtoevoer 
tot gevolg.

  AFSTANDSCOMPENSATIE VOOR DE HMM MICROFOON

De meetmicrofoon wordt meestal op een plek geplaatst 
waar er niet mee geknoeid kan worden. Bijgevolg is het best 
mogelijk dat het geluidsniveau bij de microfoon verschilt van 
het geluidsniveau op de dansvloer, waar de officiële instanties 
hun metingen meestal doen. Om dit probleem op te lossen 
kan de Hera het verschil berekenen en dit incalculeren in zijn 
metingen. De kalibreerprocedure wordt volledig beschreven in 
het “installatiemenu”.
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 INSTALLATIEMENU

Het installatiemenu laat toe de Hera in te stellen en aan te 
passen voor een optimale werking. Om toegang te krijgen tot 
het installatiemenu dient u gewoon de ‘enter’- en ‘next’-toetsen 
op het frontpaneel tegelijkertijd in te drukken en weer los te 
laten. De Hera zal u dan vragen de geheime code in te toetsen 
(pincode). De vooringestelde code is standaard 1234.

U kan het cijfer onder de cursor wijzigen door de rotary encoder 
te gebruiken. Om naar het volgende cijfer te gaan, druk ‘enter’. 
Teruggaan naar het vorige cijfer, druk ‘undo’. Als de vier cijfers 
ingegeven zijn drukt u nogmaals ‘enter’ om in het menu te 
komen.

NOOT: We bevelen ten stelligste aan de pincode 
onmiddellijk te wijzigen in een code naar uw keuze (optie 
11 in het menu). Noteer deze code nergens en laat ze 
niet achter waar iemand ze kan vinden!

Installatiemenu

 MENUSTRUCTUUR

Volgend schema toont de volledige menustructuur.
 

Gebruik de rotary encoder om verticaal over de 
pagina te bewegen. 

Druk ‘enter’ om naar rechts en ‘undo’ om naar links 
te gaan.

De volgende hoofdstukken beschrijven de menu-functies in 
detail.
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HERA installatiemenu overzicht
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 BASISINSTELLINGEN

Functie 1: Taalkeuze

Deze functie biedt u de keuze in welke taal boodschappen 
zullen worden weergegeven. Alle soorten boodschappen horen 
daarbij, inclusief de fouten/gebeurtenissenlijst (Event log) en 
de metingenlijst (SPL log). De beschikbare talen zijn Engels, 
Nederlands, Duits en Frans.

Druk ‘enter’, selecteer de gewenste taal met de rotary encoder 
en druk dan weer ‘enter’ om uw keuze op te slaan.

Functie 2: Kies preset

Deze functie laat Belgische gebruikers toe met één handeling 
alle relevante parameters te wijzigen zoals beschreven in 
VLAREM, teneinde te voldoen aan de regelgeving opgelegd 
aan ingedeelde inrichtingen van klasse 2 (Cat.3) of klasse 3 
(Cat.2).

Druk ‘enter’, selecteer ‘VLAREM Cat.2’ of ‘VLAREM Cat.3’ en 
druk dan weer ‘enter’ om uw keuze te bevestigen.
De Hera zal u dan vragen een tweede maal te bevestigen door 
weer ‘enter’ te drukken of te annuleren door ‘undo’ te drukken.

Volgende parameters van de Hera worden automatisch 
aangepast:

VLAREM Cat.2
Frequentieweging:  A-filter
Drempel:   95dB, mode ‘ALTIJD’
Log Tijd:  15min
Waarschuwingsrelais: 15min

VLAREM Cat.3
Frequentieweging: A-filter
Drempel:   100dB, mode ‘ALTIJD’
Log Tijd:  60min
Waarschuwingsrelais: 60min

Voor meer info, raadpleeg “Technische handleiding - nieuwe 
geluidsnormen voor muziekactiviteiten”.

Functie 3: keuze van gebruiksmodus

Deze  optie  biedt  u  de  keuze  tussen  de  Hera  als  vrijstaand 
toestel of in verbinding met de Apex Argos limiter. Deze optie 
is  cruciaal  voor  het  goed  functioneren  van  de Hera. Als 
deze optie niet correct  ingesteld wordt, zal de Hera zeker 
foutboodschappen genereren.
Druk  ‘enter’,  selecteer  ‘Met Argos’  of  ‘Zonder Argos’ met  de 
encoder en druk dan weer ‘enter’ om uw keuze te bevestigen.

Functie 4: Frequentieweging

Met deze functie kan u kiezen welke frequentieweging 
(frequency weighting filter) wordt gebruikt bij de meting. U 
kan kiezen uit het A-filter of het C-filter. Als vooringestelde 
standaardinstelling wordt het A-filter gekozen omdat dit de 
meest gebruikte frequentieweging is.

BELANGRIJKE NOOT: Als de Hera samen met een 
Argos gebruikt wordt moet u het weighting filter van 
de Argos ook veranderen. Dit kan door de positie 
van een jumper in de Argos te wijzigen. De Argos is 
standaard altijd ingesteld op A-weging. Bekijk a.u.b. de 
Argoshandleiding voor meer info.

Functie 5: Kalibrering

Het is belangrijk om regelmatig de juistheid te controleren van 
het gemeten geluidsniveau.  In specifieke gevallen kan het 
ook nodig zijn om alvorens de meetketen in gebruik te nemen, 
een kalibratie uit te voeren.  De kalibrering wordt uitgevoerd 
met behulp van een IEC 60942 class 1 of class 2 sound 
calibrator (1/2”, 1kHz, 94dB).

Apex adviseert de volgende calibrators:

•  Brüel & Kjaer Type 4231

Functie 5.1: De kalibratie-instelling bekijken
Deze functie toont de actuele kalibratieoffset in decibels op de 
LED-display.

Functie 5.2: De kalibratie-instelling verwijderen
Deze functie wordt gebruikt om de kalibratie-instelling weer te 
verwijderen en terug te keren naar de fabriekskalibratie. 
Druk ‘enter’ om te bevestigen en ‘undo’ om te annuleren. 

Functie 5.3: Kalibreren
Met deze functie kunt u de meetketen herkalibreren.
  

Stap 1: Plaats de microfoon in de geluidskalibrator. Zorg 
ervoor dat de microfoon er goed in zit en dat er geen 
opening overblijft. Houdt de kalibrator nog uitgeschakeld 
voor het moment. Zorg dat de omgeving stil is. Wanneer dit 
gebeurd is, druk op ‘enter’ of ‘undo’ om te annuleren.

Stap 2: De Hera geeft “Wait for zero” aan en zal de eerste 
stap van het kalibratieproces automatisch doen. Houdt de 
geluids kalibrator nog uitgeschakeld en raak de microfoon 
niet aan.
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Stap 3: Als de Hera hiermee klaar is wordt de boodschap 
“Input 94dB” getoond. U kunt nu de kalibrator inschakelen. 
Raak de microfoon nog steeds niet aan. De Hera zal de 
tweede stap van het kalibratieproces automatisch doen.

Step 4: Aan het einde van de procedure toont de Hera de 
kalibratieoffset in decibels. Druk ‘enter’ om te bevestigen en 
‘undo’ om te annuleren.

U kunt op elk moment het kalibratieproces annuleren door 
‘undo’ te kiezen.

OPMERKING: de kalibratieoffset is verschillend in de ‘met 
Argos’ werkmodus en de ‘standalone’ werkmodus.  Indien 
u de werkmodus wil aanpassen (functie 3), dan moet de 
kalibratie opnieuw worden uitgevoerd.

Functie 6: Compensatie voor de positie van de microfoon.
De microfoon wordt gewoonlijk ergens geplaatst waar hij niet 
makkelijk bereikbaar is om te voorkomen dat hij afgedekt wordt. 
Er zal waarschijnlijk een verschil in geluidsniveau zijn tussen 
de microfoon en bijvoorbeeld de dansvloer. Deze procedure 
laat u toe dit verschil te berekenen zodat de Hera het in zijn 
metingen kan incalculeren en compenseren.

Compensatie voor de microfoonpositie zorgt ervoor dat rekening 
wordt gehouden met niveauverschillen tussen de feitelijke 
positie van de microfoon en de plek waar het geluidsniveau 
(door officiële instanties) wordt gemeten  .

Functie 6.1: De compensatie-instelling bekijken
Deze functie toont de actuele compensatie in decibels op de 
LED-display.

Functie 6.2: De compensatie-instelling verwijderen
Deze functie wordt gebruikt om de compensatie-instelling weer 
te verwijderen en terug te keren naar directe meting van het 
geluid op de werkelijke positie van de microfoon. Druk ‘enter’ 
om te bevestigen en ‘undo’ om te annuleren.

Functie 6.3: Het verschil meten
Voor het kalibreren van de positionele compensatie is een 
pink-noise of sinus generator nodig. Als de Hera samen met 
de Argos in bedrijf is, is er geen externe generator nodig. De 
Apex Argos heeft een ingebouwde pink-noise generator. De 
Argosgenerator wordt vanop afstand gecontroleerd door de 
Hera.
Als u een sinus generator gebruikt, raden wij u aan een sinus 
van 1 kHz frequentie te gebruiken.

OPMERKING: De Hera en zijn meegeleverde microfoon 
werden samen gekalibreerd in de fabriek en vormen 
een paar. GEBRUIK ALLEEN DE MICROFOON 
MEEGELEVERD MET DE HERA als u een Hera en een 
Argos samen installeert.

Ga als volgt te werk om de Hera te kalibreren:

• Zet de versterkers in hun laagste volume stand.

• Druk ‘enter’. De Hera zal u vragen de microfoon op de 
plek te zetten waar het geluid gewoonlijk gemeten wordt 
(microfoon op oorhoogte), bijvoorbeeld in het midden van 
de dansvloer of daar waar de officiële instanties gewoonlijk 
hun metingen doen.

• Druk ‘enter’. Er zal een pink-noise geproduceerd worden 
als de Hera samen met de Argos gebruikt wordt. Als dat 
niet het geval is, zal de Hera vragen een pink-noise te 
voorzien. Druk weer ‘enter’ als u klaar bent.

•  Verhoog langzaam het versterkervolume tot een niveau 
van ongeveer 80 dB. Als het niveau stabiel is, drukt u 
‘enter’.

• Raak het versterkervolume niet aan tot de kalibreringspro-
cedure voorbij is !

• Als een Argos niet aangesloten is, draait u de pink-noise 
uit en drukt u ‘enter’.

• De Hera vraagt u dan de microfoon te plaatsen (of 
te bevestigen) op de plek waar hij zich normaal moet 
bevinden (definitieve microfoonplaatsing), bijvoorbeeld 
tegen het plafond. Druk ‘enter’ als dat gebeurd is.

• De Argos zal opnieuw pink-noise produceren. Of u zal 
gevraagd worden uw externe pink-noise generator aan te 
zetten. Druk ‘enter’ als u klaar bent.

• De Hera zal het gemeten niveau tonen, dat waarschijnlijk 
verschillend is van het niveau op de dansvloer. Als het 
niveau gestabiliseerd is, druk ‘enter’.

• Als er geen Argos is aangesloten, gelieve de pink-noise 
uit te zetten en ‘enter’ te drukken.

• De Hera zal het niveauverschil tonen tussen de twee 
posities en zal u vragen dit te bevestigen door ‘enter’ te 
drukken of te verwerpen door ‘undo’ te drukken.

OPMERKINGEN:
 
De ‘undo’-toets indrukken laat toe op elk moment terug te 
keren naar de vorige instelling of de handeling te annuleren.
Als u de Hera samen met de Argos gebruikt en u hoort 
geen geluid, gelieve dan te checken of in functie 2 de 
correcte gebruiksmodus werd ingesteld.
Als u een externe toon- of een pink-noise generator 
gebruikt, let er dan op het output level niet te wijzigen 
gedurende de kalibreringsprocedure.
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Functie 6.4: Manuele compensatie-instelling
Deze functie wordt gebruikt om de compensatie manueel in 
te stellen. De feitelijke compensatie wordt in decibel op de 
LED-display getoond. Draai met de rotary encoder om de 
compensatie in te stellen. Druk ‘enter’ om te bevestigen en 
‘undo’ om te annuleren.

Het instelbereik gaat van -20 tot +20 dB met stappen van een 
tiende van een dB.

   BEDIENING INSTELLINGEN

Functie 7: Drempel aanpassen

Functie 7.1: Drempelmode selecteren
De drempellimiet kan ofwel vast zijn ofwel variëren volgens 
een ingestelde wekelijkse lijst. U kan kiezen tussen ‘Always 
xxxdB’ (altijd xxx decibel) of ‘follow list’ (volgens lijst). Selecteer 
uw keuze door de rotary encoder (draaiknop) te draaien en 
druk ‘enter’.

Functie 7.2: Drempel by default
Deze functie laat u toe de drempel in te stellen als u de functie 
‘Always xxxdB’ (altijd xxx decibel) gekozen hebt. Selecteer de 
gewenste drempelwaarde door de rotary encoder (draaiknop) 
te draaien en druk ‘enter’.

Instelbereik gaat van 70 tot 110 dB.

Functie 7.3: De wekelijkse lijst opstellen
De wekelijkse lijst laat toe de zevendagenweek op te delen in 
4 tijdsperiodes per dag en alzo een totaal creërend van 28. 
De drempel kan verschillend zijn in elk van deze periodes. Het 
begin van de ene periode betekent het einde van een andere.

Druk ‘enter’ en de Hera zal de volgende boodschap tonen:

Dit is de eerste periode, die begint op maandag om 3u. en 
eindigt op maandag om 8u. U kan de drempel voor deze 
periode aanpassen met de rotary encoder. Het resultaat zal 
weergegeven worden op de LED-display links van het Hera 
frontpaneel.

Alleen de tijd op de eerste lijn kan gewijzigd worden op dit 
schermpje. Deze kan gewijzigd worden met de ‘next’- en de 
‘exit’-toetsen, ‘exit’ om de tijd te vergroten in intervallen van een 
uur en ‘next’ om hem te verkleinen. De eindtijd, weergegeven 
op de tweede lijn, toont de starttijd van de volgende periode. 
De eindtijd van een periode kan de starttijd van een andere 
periode niet overlappen.

Druk ‘enter’ om naar de volgende tijdsperiode te gaan, wijzig 
de starttijd met de ‘next’- en ‘exit’-toetsen en pas de drempel 
aan met de rotary encoder.

Om terug te keren naar de vorige periode, druk ‘undo’.

Als de starttijden voor alle periodes ingesteld zijn heeft de Hera 
enkele seconden nodig om de nieuwe lijst op te slaan.

Functie 8: Waarschuwing en onderbreking logic

De relais outputs worden geactiveerd op basis van gemiddelde 
tijdwaardes van geluidsniveaus. Het is niets anders dan een 
berekend gemiddelde van RMS-waarden van stalen gemeten 
gedurende een bepaalde tijdsperiode (elke 125 mS wordt een 
staal genomen). Deze gemiddelde wordt dan vergeleken met 
de drempelwaarde en de relais worden dan in- of uitgeschakeld 
zoals hieronder uitgelegd.

Functie 8.1: Relaisuitgangen werkmodus
Met deze functie kunt u kiezen uit de volgende werkingsmodus:
• uitgeschakeld: de uitgangen zal nooit worden geactiveerd
• verkeerslicht: zie ‘ logic outputs: verkeerslicht’ hoofdstuk
• waarschuwing & uitschakeling: zie ‘ logic outputs: 
waarschuwing & uitschakeling’ hoofdstuk

Functie 8.2: De relaisuitgangen terugzetten
Deze functie reset beide relais en sluit dus de stroomtoevoer 
weer aan en dooft de waarschuwingslamp. Dit is de enige 
manier om de stroomtoevoer weer in te schakelen als functie 
8.5 ingesteld is op ‘Manueel’.

Functie 8.3: Waarschuwing gemiddelde tijdsperiode
Deze functie laat u toe de periode waarover het gemiddelde 
berekend wordt in te stellen alvorens de ‘waarschuwingsrelais 
(‘alert relay’)-signalisatie actief wordt. Als de drempelwaarde 
eenmaal overschreden wordt, begint deze periode te lopen 
en wordt het gemiddelde geluidsniveau berekend. Als dit 
gemiddelde in dat geval hoger is dan de drempelwaarde zal 
de ‘waarschuwingsrelais’ (alert relay) ingeschakeld worden en 
begint de ‘cut’ time averaging die tot een stroomonderbreking 
kan leiden. Als het gemiddelde onder de drempel blijft gebeurt 
er niets.

Instelbereik gaat van 10 sec. tot 60 sec. in stappen van 10 sec.

Functie 8.4: Alarm/onderbreking gemiddelde tijdsperiode
Hier kan u de tijdsperiode instellen, waarvan het gemiddelde 
berekend wordt, alvorens de ‘onderbrekingsrelais’ (cut 
relay) in werking treedt. Als het gemiddelde geluidsniveau 
gedurende deze periode hoger is dan de drempel, dan 
wordt de ‘onderbrekingsrelais’ (cut relay) geactiveerd en de 
stroomtoevoer afgesloten. Als het geluidsniveau lager blijft 
dan de drempel worden zowel de ‘waarschuwingsrelais’ als de  
‘onderbrekingsrelais’ gedeactiveerd.

Instelbereik gaat van 1 min. tot 20 min. in stappen van 1 min.
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   VOORKEUREN

Functie 12: Pincode
Maakt het mogelijk dat de geheime pincode die toegang geeft 
tot het installatiemenu gewijzigd wordt. WE RADEN U AAN DE 
CODE ONMIDDELLIJK TE WIJZIGEN! Geef de pincode NIET 
aan de eindgebruiker.

Functie 13: Datum en tijd

Functie 13.1: De tijd wijzigen
Druk ‘enter’. De Hera toont de tijd op deze manier: HH:MM:SS. 
Deze kan aangepast worden met de rotary encoder en de 
‘enter’ toets die u toelaat van Uren naar Minuten en dan van 
Minuten naar Seconden te gaan. Om te bewaren, druk ‘enter’.

Functie 13.2: De datum wijzigen
Druk ‘enter’. De Hera toont de datum op deze manier: 
JJJJ-MM-DD. De datum kan aangepast worden met de 
rotary encoder en de ‘enter’-toets die u toelaat van Jaar naar 
Maand en dan van Maand naar Dag te gaan. De Hera geeft 
automatisch de overeenkomstige dag van de week. Om te 
bewaren, druk ‘enter’.

Functie 14: De LCD-display aanpassen

Functie 14.1: Het kontrast aanpassen
Laat toe het contrast op het LCD-scherm in te stellen. 
Druk ‘enter’, draai de rotary encoder om de gewenste waarde 
te selecteren en bewaar door ‘enter’ te drukken.

Functie 14.2: Het achtergrondlicht aanpassen
Laat toe het achtergrondlicht van het LCD-scherm aan te 
passen. Druk ‘enter’, draai de rotary encoder om de gewenste 
waarde te selecteren en bewaar door ‘enter’ te drukken

   NAAR EXIT

Om het menu op eender welk moment te verlaten, druk ‘exit’.

NOOT: We raden u ten stelligste aan de stroomtoevoer 
niet af te sluiten als u in het installatiemenu bent. Als u in 
het installatiemenu zit stopt de Hera met het registreren 
van fouten en metingen tot u het menu weer verlaat. 
Dit verklaart de boodschap ‘Log UIT geschak.’ in de 
foutenlijst. Als de stroom weer ingeschakeld wordt, zal de 
lijst niet gereactiveerd worden en zullen er geen gegevens 
geregistreerd worden! Als dit om een of andere reden 
gebeurt, ga dan, als de stroomtoevoer is hersteld,  terug 
naar het installatiemenu en gebruik de ‘exit’-toets om terug 
te gaan naar de normale gebruiksmodus.

Functie 8.5: Relaisuitgangen terug uitschakelen na periode
Deze functie wordt gebruikt om de periode met de 
gemiddeldeberekening  te bepalen vooraleer de stroomtoevoer 
kan worden hersteld. Als het geluidsniveau gedurende 
deze periode onder de drempelwaarde ligt, zullen zowel 
waarschuwingsrelais (Warning) als onderbrekingsrelais (Cut-
off) gereset worden. Als dit niet het geval is, begint deze 
periode weer te lopen.

Door de functie “Manueel” te kiezen kan u opteren voor de 
manuele reset. In dit geval moet de pincode gekend zijn voor 
toegang tot het installatiemenu. Functie 8.2 moet dan gebruikt 
worden om de stroomtoevoer te herstellen.

Instelbereik gaat van 1 min. tot 60 min. ofwel manueel herstel.

Functie 9: Naam van de klant
Deze functie laat u toe de naam van de klant in het 
Herageheugen op te slaan. Druk ‘enter’, draai de encoder om 
een karakter te selecteren en druk ‘enter’ om naar het volgende 
karakter te gaan.
De naam moet 16 karakters lang zijn; alle karakters dienen 
ingevuld door een letter, een cijfer of een spatie.

Functie 10: Metingen registreertijd (Log tijd)
Zoals uitgelegd in de gebruikershandleiding registreert de Hera 
het equivalent geluidsniveau (LEQ) en het maximum niveau 
gedurende een door de gebruiker gekozen  tijdsinterval. Dit is 
eveneens de tijdsperiode waarna de waarden in de SPL Log 
worden bijgeschreven.
Deze functie laat toe het tijdsinterval aan te passen. Standaard 
is de waarde 15 minuten. Het instelbereik gaat van 1 min. tot 
59 min. in stappen van 1 min. en van 1 uur tot 8 uur in stappen 
van 1 uur.

Het geheugen van de Hera is groot genoeg om 2880 items te 
bewaren. Als de waarde elke 15 minuten opgeslagen wordt, 
zal het geheugen een overzicht hebben van de laatste 30 
dagen. Als het geheugen vol zit, wordt het oudste opgeslagen 
item vervangen door het nieuwste. Dit noemen we een 
‘ringgeheugen’ 

Functie 11: Verwijderen van registratielijsten
Deze functie dient voor het verwijderen van de fouten- en 
gebeurtenissenlijst en van de lijst van de metingen. De Hera 
zal u dan vragen te bevestigen door weer ‘enter’ te drukken of 
te annuleren door ‘undo’ te drukken.

NOOT: Deze actie is onomkeerbaar; indien de gebruiker 
de meetresultaten in de SPL Log dient te bewaren om 
te voldoen aan de wettelijke bepalingen opgelegd door 
VLAREM, zal hij de log eerst moeten exporteren naar PC 
alvorens de “Clear Log” functie te gebruiken.
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Geheugenuitlezing

 GEHEUGEN UITLEZING

De Apex Hera kan de intern opgeslagen SPL Log en Event Log 
doorsturen naar een PC voor externe studie en archivering. De 
software die het mogelijk maakt deze data uit te lezen is de 
“Apex Hera Read-out”. Deze software is de enige software die 
gebruikt kan worden.
Het is mogelijk de LEQ- en MAX-metingenlijst, de 
gebeurtenissenlijst en andere informatie zoals de firmware-
versie terug te vinden. Deze gegevens kunnen opgeslagen 
worden in een bestand of direct worden gekopieerd en geplakt 
in een spreadsheet of database.

Verbinding met een PC kan gemaakt worden met een seriële 
poort of een USB-uitgang en zelfs met een network door gebruik 
van een passende adapter. Raadpleeg de sectie “Verbinding 
met een PC” hierboven voor details.

De laatste versie van de “Hera PC-uitleestoepassing” (Hera 
read out PC application) kan gedownload worden van de 
Apexwebsite. Deze software vereist geen installatie.
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Technische specificaties

Eigenschappen en elektrische specificaties

Verwijzing milieu-omstandigheden
Luchttemperatuur 23°C
Statische druk 101,325 kPa 

Specificaties
Klass IEC 61672 Class 2 sound level meter, group Z
Microfoon type 1/2-inch free-field condenser (0° incidence)
Tijdsweging slow (1s)
Frequentieweging A-filter: 125Hz to 8kHz, afwijking binnen klasse 2 grenzen
 C-filter: 125Hz to 8kHz, afwijking binnen klasse 2 grenzen
Meetbereik enkel bereik 55 tot 130 dBSPL (A-weighted)
Referentie SPL 94dBSPL (1 Pa), 1 kHz

Relais uitgangen
Verbindingen ground, output 1, output 2, +12 VA-Filter precisie 
Uitvoertype open collector
Maximum stroom 60mA maximum voor elke uitgang

Stroomvoorziening
Spanning auto-detect 90-240 V - 50/60 Hz
Stroomverbruik 40 VA

Mechanische specificaties

Met het oog op productontwikkeling heeft Apex ten allen tijde het recht sommige specificaties van dit product te wijzigen of verbeteren zonder 
voorafgaande melding en zonder enige verplichting het reeds geleverde toestel aan te passen of te wijzigen.

Afmetingen
Toestel   Breedte  482 mm (19-inch)
                  Hoogte  44 mm (1U)
                  Diepte  225 mm 

Gewicht 
Toestel (Netto)  2,9 kg
Toestel + Verpakking 4,5 kg



30

Limited warranty

Limited warranty

Apex N.V. (“Apex”) warrants you, the original purchaser, or any party that purchases the device from you,
that its products are free from defects in material and workmanship under normal use for a period of two
(2) years from the date of original purchase. The date of purchase is the date which appears on the first
invoice or any other proof of purchase provided by an Apex approved dealer.

Subject to the conditions and limitations set forth below, Apex will, at its discretion, either repair or replace
any part of its products that prove to be defective, provided that the product is returned with proof of
purchase, shipping prepaid, to an authorised Apex approved service facility.
Warranty cover of any repairs will only extend to the end of the original warranty period.
We will be happy to provide you with a list of authorised dealers to whom you can return the defective unit
or who will give you a returns note to enable you to send the unit to the factory.
Service turn-around time will be as fast as reasonably possible. If you are not satisfied with the repair,
contact Apex.

Exclusions and limitations
This limited warranty covers only repair or replacement for defective products manufactured by Apex.
Apex is not liable for, and does not cover under warranty, any loss of data or any costs associated with
determining the source of system problems or removing, servicing or installing Apex products. This
warranty excludes 3rd party software, connected equipment or stored data. Apex does not warrant
that the operation of the product will be uninterrupted or error-free. In the event of a claim, Apex’s sole
obligation shall be replacement of the hardware.
This limited warranty does not cover:

(1) any damage to this product that results from improper installation, accident, abuse,
misuse, natural disaster, insufficient or excessive electrical supply, abnormal mechanical or
environmental conditions or other external causes;
(2) any damage caused by operating the product outside the permitted or intended uses described
by Apex;
(3) any damage caused by any unauthorized disassembly, repair, or modification;
(4) consumable parts, such as batteries;
(5) any cosmetic damage.

Apex is not liable for consequential damages.
This limited warranty also does not apply to any product on which the original identification information
(including serial number) has been altered, obliterated or removed or any product that has not been
handled or packaged correctly.
Warranty services will be furnished only if the product is accompanied by a copy of the original retail
dealer’s invoice.
Warranty claims other than those indicated above are expressly excluded
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